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tesa® ウルトラパワーは、耐候性・耐水性に優れた強力補修テープです。
ガラス、プラスチック、ビニール、布など様々な素材に強力接着し、
濡れた面や水中でも使用できます。アウトドア・スポーツ用品、自動車
用品、配管や雨どいの補修など幅広い用途で活躍します。

貼るだけで、プロの仕上がり。

全天候型強力補修テープ

tesa® Ultra Power 

tesa® ウルトラパワー強力多用途補修テープ

tesa® ウルトラパワー
エクストリーム
超強力多用途補修テープ

超強力接着、優れた耐久性

tesa® ウルトラパワー
クリア
強力多用途補修テープ

クリアで補修箇所が目立ちにくい

tesa® ウルトラパワー
ウォータープルーフ
強力防水補修テープ

水中でも使える優れた防水性

高耐久で破れにくく、強度が必要な
補修に好適。粗面を含めあらゆる素
材や形状に強力接着。全天候型で屋
外の過酷な環境下でも使用可能。
手切れ性あり。

ガラス、プラスチック、ビニール、
布などさまざまな素材に強力接着。
耐水性に優れ、濡れた面にも使用可。
透明で補修部分が目立たず見た目を
損ないません。手切れ性あり。

極厚の粘着剤が粗面や曲面にも強力
接着。高いシール性を発揮し、水を
一切通しません。マリン・アウトド
ア用品、ホース、配管の補修、濡れ
た面や水中での補修に。
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東京都港区白金1-27-6
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Tokyo.Sales@tesa.com

免責事項：tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されて
いる情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。
便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示
等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いた
だくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合せください。

製品概要

tesa® ウルトラパワー
エクストリーム

tesa® ウルトラパワー
クリア

tesa® ウルトラパワー
ウォータープルーフ

製品

品番 56622-50-10 56496-48-10 56491-50-1.5

基材 ポリエステルクロス ポリエチレンフィルム エラストマー

粘着剤 天然ゴム 合成ゴム 合成ゴム

テープ厚 0.42 mm 0.17 mm 0.66 mm

色 ブラック クリア ブラック

引張強さ 60 N/10mm 35 N/10mm 33 N/10mm

ウォーター
プルーフ 〇 〇 〇

耐UV性 〇 〇 〇

耐寒・耐熱性 -15℃～ +90℃ -10℃～ +90℃ -55℃～ +93℃

手切れ性 〇 〇 ✕

使用可能な場所 屋外・屋内・水回り 屋外・屋内・水回り 屋外・屋内・水回り・
水中
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