
油分や水分を素早く吸収、裏粘着加工がマット本体のスリップを
防止することで現場の作業環境の安全性が向上します。

�m�M�t	Z�h�‚�m�M�t	Z�h�‚

�†	ú�~�†
¶�w�†	ú�~�†
¶�w

�u�	�Ú�¿�Ä �(�1 �å�ï�Æ�”�¢�j�ê�£�»� �Ó�£

�u�	�~�u
+�Ú�¿�Ä

�j�ê�£
NEW
�1�3�0�%�6�$�5

働くって楽しい! そう思える現場に。 It's fun to work,it seems to the factory site that seems so.
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※画像はイメージです。



表面形状 裏面形状

広範囲に使えるランナータイプ

※剥離紙を剥がしてからご使用ください。

マット本体の裏面
（粘着付）

剥離紙

裏面にラミネート加工を施している
ので、油が床にしみ出す心配があ
りません。

カッターナイフなどで簡単に切ること
ができ、必要な長さにカットしてご使用
いただけます。

マット裏面にはラミネート加工
の粘着層があり、マット本体の
スリップを防止します。

染みこんだ油や水で
床を汚しません

安心して使える
裏面粘着加工

吸油
★ ★

吸水
★ ★

吸油マットGPランナー（裏粘着タイプ）

¥72,000（税込¥79,200）
MR-181-456-0

●ロール単位にて販売します。　
●廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

材 質
サ イズ
厚 さ
重 量

表面：ポリエステル、裏面：特殊ポリエチレン、アクリル樹脂粘着
約90㎝巾×20ｍ
約3㎜
約11kg

塩ビ不使用 E 2250345

カットして自由な長さに

3
断面形状

ポリエステル

2512_1t_pdf

販売店

現在も未来も工場の現場5S環境は、テラモトがトータルプロデュースします。

マットがズレにくく、
安心・安全に
作業ができる


