
明るさ

520
ルーメン

明るさ

260
ルーメン

180°を照らせるシンプル＆スタイリッシュ・住宅になじむ形状 ライトの向きを変えられる

簡単取り付け

最大探知範囲・距離

120°8ｍ
点灯時間設定

10秒

ＩＰ44
防雨タイプ

①ネジで止める（付属）
②はさむ（クランプ）
③磁石で吸着
④バンドで巻く

パーツ
別売

100% 明るさ重視 50% 電池寿命重視

NEW

見た目スッキリ
明るさ切りかえ機能付き

シンプルスタイルセンサーライト ソーラーシリーズ
100％点灯・50％点灯切り替え

シンプル＆スタイリッシュ・住宅になじむ形状

4.5W×1 LED S-CY30 4.5W×2 LED S-CY60

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
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株式会社ムサシ 
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1
TEL：079-429-5634 FAX：079-429-0101
Eメール：info@634634.jp

S-CY30
4.5W×1灯　ソーラー
シンプルスタイルセンサーライト

4.5W×2灯　ソーラー
シンプルスタイルセンサーライト

6

S-CY60 6

NEW

※2灯式

W258×D144×H145

W173×D144×H145

ソーラー式

※1 満充電時

100%点灯時：
50%点灯時：

340回※1

685回※1

8,000円
（税込8,800円）

10,000円
（税込11,000円）

100%点灯時：
50%点灯時：

170回※1

340回※1

雨でも大丈夫 IP44

2021年9月30日発売予定NEWF R E S H  N E W S


