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規格

詰め替え用

リポワイプ
ベース

LPW-B

品番
シート
サイズ

170mm×300mm

入り数

250枚入り/個
　（4個/箱）

仕様

バケツタイプ

詰め替え用 LPW-BB

荒れ性の方や長時間ご使用の際は、ゴム手袋をしてご使用ください。

素手でご使用の場合は、使用後よく手を洗ってください。

対象物によっては材質や塗装面に影響が出る場合がございます。

ご注意

バケツタイプ

LPW-B �������

〇ふき取り性能に優れたパルプ混ポリエステル不織布を使用しております。
〇丈夫な不織布を使用しており、繊維や毛羽が残りにくいです。
〇静電気除去効果が高い界面活性剤を使用しております。
〇塗装面に影響を及ぼしにくい配合をしております。
〇比較的手肌に優しい洗浄剤を配合使用しております。

〇塗装下地処理、静電気の除去、ゴミ・汚れの除去作業に。
〇パテ・塗装面の研磨後の表面洗浄と静電気の除去に。
〇静電気が付きやすい FA・OA機器の清掃作業に。

静電気除去剤、界面活性剤 配合

材質：パルプ、ポリエステル系不織布
主成分：陽イオン系界面活性剤
材質：パルプ、ポリエステル系不織布
主成分：陽イオン系界面活性剤




